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구분

주위 온도(C)

최대(C) 평균 최고 온도(C)

24시간 1년

A 40 20 20

B 45 35 25

C 50 40 30

D 55 45 35

4 4

3

21

3

21
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TYPE 전압/용량 특징 수명

MA/C/CE/TER/***

[원통형]

380/400/415/480/690 V

 2-50Kvar

전압 THD 2%

전류 THD 25%
120,000Hrs

DW 

[원통형]

230/400/415/440/480V

 10-35Kvar

전압 THD 2%

전류 THD 25%
100,000Hrs

BO/R

[사각형]

380/440/460/480V

5-80Kvar

전압 THD 2%

전류 THD 25%
120,000Hrs

EA

[소형]

230/400V

10,20,30,40,50,60,100µF

전압 THD 2%

전류 THD 25%

RM8FDxxxP45

[분전반 단상용]

250V

2-65µF

FAN

배수펌프 전용
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2.5
5

7.5
10

12.5
15
20

230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V

70 x 215
85 x 215
100 x 215
100 x 300
120 x 300
120 x 300
136 x 300

Power
KVAr

Voltage
V.c.a

Dimensions
D x H (mm)

Code

C2300255TER0000
C2300505TER0000
C2300755TER0000
C2301005TER0000
C2301255TER0000
C2301505TER0000
C2302005TER0000

2,5
5

7.5
10

12.5
15
20
25
30
35
40
50

400 V
400 V
400 V
400 V
400 V
400 V
400 V
400 V
400 V
400 V
400 V
400 V

70 x 215
70 x 215
85 x 215
85 x 215
100 x 215
100 x 215
100 x 300
120 x 300
120 x 300
120 x 300
136 x 300
136 x 300

Power
KVAr

Voltage
V.c.a

Dimensions
D x H (mm)

Code

C4000255TER0000
C4000505TER0000
C4000755TER0000
C4001005TER0000
C4001255TER0000
C4001505TER0000
C4002005TER0000
C4002505TER0000
C4003005TER0000
C4003505TER0000
C4004005TER0000
C4005005TER0000

2,5
5

7.5
10

12.5
15
20
25
30
35
40
50

415 V
415 V
415 V
415 V
415 V
415 V
415 V
415 V
415 V
415 V
415 V
415 V

70 x 215
70 x 215
85 x 215
85 x 215
100 x 215
100 x 215
100 x 300
120 x 300
120 x 300
120 x 300
136 x 300
136 x 300

Power
KVAr

Voltage
V.c.a

Dimensions
D x H (mm)

Code

C4150255TER0000
C4150505TER0000
C4150755TER0000
C4151005TER0000
C4151255TER0000
C4151505TER0000
C4152005TER0000
C4152505TER0000
C4153005TER0000
C4153505TER0000
C4154005TER0000
C4155005TER0000

2,5
5

7.5
10

12.5
15
20
25
30
35
40
50

440 V
440 V
440 V
440 V
440 V
440 V
440 V
440 V
440 V
440 V
440 V
440 V

70 x 215
70 x 215
85 x 215
85 x 215
100 x 215
100 x 215
100 x 300
100 x 300
120 x 300
120 x 300
136 x 300
136 x 300

Power
KVAr

Voltage
V.c.a

Dimensions
D x H (mm)

Code

C4400255TER0000
C4400505TER0000
C4400755TER0000
C4401005TER0000
C4401255TER0000
C4401505TER0000
C4402005TER0000
C4402505TER0000
C4403005TER0000
C4403505TER0000
C4404005TER0000
C4405005TER0000

2,5
5

7.5
10

12.5
15
20
25
30
35
40
50

480 V
480 V
480 V
480 V
480 V
480 V
480 V
480 V
480 V
480 V
480 V
480 V

70 x 215
70 x 215
85 x 215
85 x 215

100 x 215
100 x 215
100 x 300
120 x 300
120 x 300
120 x 300
136 x 300
136 x 300

Power
KVAr

Voltage
V.c.a

Dimensions
D x H (mm)

Code

C4800255TER0000
C4800505TER0000
C4800755TER0000
C4801005TER0000
C4801255TER0000
C4801505TER0000
C4802005TER0000
C4802505TER0000
C4803005TER0000
C4803505TER0000
C4804005TER0000
C4805005TER0000

2,5
5

7.5
10

12.5
15
20
25
30
35
40
50

525 V
525 V
525 V
525 V
525 V
525 V
525 V
525 V
525 V
525 V
525 V
525 V

70 x 215
70 x 215
85 x 215
85 x 215

100 x 215
100 x 215
100 x 300
120 x 300
120 x 300
120 x 300
136 x 300
136 x 300

Power
KVAr

Voltage
V.c.a

Dimensions
D x H (mm)

Code

C5250255TER0000
C5250505TER0000
C5250755TER0000
C5251005TER0000
C5251255TER0000
C5251505TER0000
C5252005TER0000
C5252505TER0000
C5253005TER0000
C5253505TER0000
C5254005TER0000
C5255005TER0000

Power
KVAr

Voltage
V.c.a

Dimensions
D x H (mm)

Code

2,5
5

7.5
10

12.5
15
20
25
30
35
40
50

690 V
690 V
690 V
690 V
690 V
690 V
690 V
690 V
690 V
690 V 
690 V 
690 V 

70 x 215
70 x 215
85 x 215
85 x 215

100 x 215
100 x 215
100 x 300
120 x 300
120 x 300
120 x 300 
136 x 300 
136 x 300 

C6900255TER0000
C6900505TER0000
C6900755TER0000
C6901005TER0000
C6901255TER0000
C6901505TER0000
C6902005TER0000
C6902505TER0000
C6903005TER0000
C6903505TER0000 
C6904005TER0000 
C6905005TER0000 
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전동기 출력
설치하는 콘덴서 용량

220V 380V 480V

Kw HP µF Kvar µF Kvar µF Kvar

0.2  1/4 15 0.27 - - - -

0.4  1/2 20 0.36 - - - -

0.75 1 30 0.55 - - - -

1.5 2 50 0.91 10 0.55 10 0.87

2.2 3 15 0.82 15 1.30

3.7 5 20 1.10 20 1.74

5.5 7.5 50 2.70 40 3.48

7.5 10 75 4.10 50 4.35

11 15 100 5.50 75 6.50

15 20 100 6.50 75 7.00

22 30 150 8.20 100 8.7

30 40 200 11.0 175 15

37 50 250 13.6 200 17

45 60 300 17 - 25

55 75 - 25 - 40

75 100 - 40 - 50
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형태 Impregnated All-Film Dielectric

정격전압 Upto 12Kv

주파수 50 Hz or 60Hz

정격용량 Upto 500Kvar

평균손실 <0.15 W / Kvar

절연류 Non-PCB

유전체 필름 Polypropylene

동작 온도범위 -50 ℃ to + 55 ℃ (D)

표준
IEC 60871-1
ANSI / IEEE, CSA

표준색상 Light Grey

표준부싱 75Kv BIL  / 95Kv BIL
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형태 Impregnated All-Film Dielectric

정격전압
3.3Kv, 6.6Kv, 12Kv (with internal fuses)
Above 13.8Kv (without internal fuses)

주파수 50 Hz or 60Hz

정격용량 Upto 1000Kvar

평균손실 <0.15 W / Kvar

절연류 Non-PCB

유전체 필름 Polypropylene

동작 온도범위 -50 ℃ to + 55 ℃ (D)

표준
BS IEC 60871-1
ANSI / IEEE, CSA

표준색상 Light Grey

표준부싱 75/95/125/150/200 KV BIL
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전압 12 to 36 Kv

진동수 빈도 50Hz or 60Hz

상용출력 600 to 12000 KvAr

상 단상

위치 외부

보호 내장퓨즈



16

상전압 V( L1,2,3 – N) 

상전류           I( L1,2,3 – N) 

상의 역률 CosΦ 값           CosΦ(1,2,3)

상의 역률 TanΦ 값 TanΦ(1,2,3)

상의 역률 PF(1,2,3)

유효 전력 ∑,P1,P2,P3

유도성 무효전력 ∑Q(ind),Q1(ind),Q2(ind),Q3(ind) 

용량성 무효전력 ∑Q(Cap),Q1(Cap),Q2(Cap),Q3(Cap) 

피상 전력 ∑S,S1,S2,S3

유효전력량 ∑Wh

총 유도성 무효 에너지 ∑VARh(ind)

총 용량성 무효 에너지 ∑VARh(Cap)
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운전 전압 (Un) (Phase-Neutral ) AC 220V, (Phase-Phase) AC 380 V

운전 범위 (0.8-1.1) x Un Operating 

주파수 50/60 Hz Supply Power 

소비전류 < 10VA

측정 Input 의 소비 전력 < 1VA

접촉 Max.3A/AC 240 V

측정전류 범위(CT 의 2차측 전류) 0.01 - AC 6 Amp

표시 범위(역률) 0.000-1.000 Ind. 및 

최소 전류 측정값
10 mA

측정의 정확도 %1±1 digit

변류기 비율 5/5..........10000/5A 

표시 3.2” 컬러 LCD

초당 전송 비트 수 (RS485) 2400,4800,9600,19200,28800,38400,57600,115200

방진 등급 IP 20

사용 주위 온도 - 5 °C .... + 50 °C

크기 144x144x45 mm

판넬 절단 크기 140x140 mm  Open
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정격 전압(Un) (Phase-Neutral) AC 220V

전압 동작범위 (0.8 - 1. 1) x Un

주파수 50/60Hz

소비 전력 < 10 VA

최대사용 전류/전압  Max. 3 A / AC 240 V

전류 측정 범위  0.1-6 Amp AC

보호 등급 IP 20

디스플레이  4 Digits FND Display

변류기 비율   5/5... 10000/ 5 A

운전 온도범위 -5°C...+50°C

크기 144x144x40 mm
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