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 Características Técnicas

 * Sin resistencia
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Tolerancia Potencia -5% +10%

Frecuencia 50Hz (60Hz bajo demanda)

Gama climática -25ºC +55ºC (/D)

Pérdidas dieléctricas ≤0.2 W/KVAr

Pérdidas totales ≤0.40 W/KVAr  *

Sobretensión máxima 1,15xUn (hasta 30min/día)  

Sobreintensidad 1,80xIn (incluyendo efectos de 

 sobretensión y tolerancias de capacidad)

Distorsión armónica máxima Según frecuencia de sintonización del

 fi ltro

Resistencia de descarga Incorporada

Acoplamiento Triángulo

Tensión de ensayo entre terminales 2.15 xUn 10seg.

Tensión de ensayo entre terminales y caja 5kV AC para 1min

Corriente de Pico Hasta 350xIn

Grado de protección IP-20

Humedad Max. 95%

Altitud Máx. 4000 m.s.n.m.

Posición de instalación Universal

• Sistema DWCAP (PATENTADO) 
por desplazamiento interno de las 
bobinas.

Construcción y materiales
• Film de polipropileno metalizado 

autorregenarable de bajas pérdi-
das, alta densidad, alta temperatu-
ra y mayor resistencia dieléctrico 
Volts / µ.

• Resina poliuretano auto extingui-
ble V0, elaborada bajo normativa 
UL 94 por RTR Energía y con 
certifi cación 20141031-E470994

• Bote de aluminio  M12x16.

Características y utilidad
• Condensador trifásico 

DUAL  WINDING.
• Acoplamiento en triángulo.
• Resistencia de descarga incorpo-

rada.
• Corrección del factor de potencia.
• Diseño especial para acoplamien-

to en serie con fi ltros pasivos sin-
tonizados  a la frecuencia de reso-
nancia de 134 y 189 Hz. Baterías 
modelos ARM.

• Tipo seco.
• Conector.
• Uso interior.

Triple seguridad 
• Sistema de desconexión por so-

bre presión.
• Protección por fusibles internos.

 Condensadores trifásicos de potencia especiales para montaje 
con fi ltros de rechazo de armónicos  
230/400/440 V, 50 Hz

TRIPLE  SISTEMA DE SEGURIDAD

*Producto certifi cado hasta 525V y hasta 35kVAr

SERIE DWCAP RCT

Certifi cados y Normativas 

• IEC 60831-1/2:2014 
• UNE-EN 60831-1/2:2014

• UL 94. 20141031-E470994
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* Otras tensiones y potencias bajo pedido

Código Potencia
Factor de

Sobretensión
Tensión Frecuencia Intensidad Capacidad Dimensiones P.V.P

- kVAr V Hz A µF mm Euros
D2300255TER7RCT 2,5 7% 230 50 6,28 3x46,63 70 x 260 175,00
D2300505TER7RCT 5 7% 230 50 12,55 3x93,27 85 x 260 224,50
D2300755TER7RCT 7,5 7% 230 50 18,83 3x139,90 100 x 260 337,50
D2301005TER7RCT 10 7% 230 50 25,10 3x186,53 120 x 265 420,00
D2301255TER7RCT 12,5 7% 230 50 31,38 3x233,17 136 x 265 469,00
D2301505TER7RCT 15 7% 230 50 37,65 3x279,80 136 x 265 563,00

 

Código Potencia
Factor de

Sobretensión
Tensión Frecuencia Intensidad Capacidad Dimensiones P.V.P

- kVAr V Hz A µF mm Euros
D2300255TER1RCT 2,5 14% 230 50 6,28 3x43,12 70 x 260 192,50
D2300505TER1RCT 5 14% 230 50 12,55 3x86,25 85 x 260 247,00
D2300755TER1RCT 7,5 14% 230 50 18,83 3x129,37 100 x 260 371,50
D2301005TER1RCT 10 14% 230 50 25,10 3x172,49 120 x 265 462,50
D2301255TER1RCT 12,5 14% 230 50 31,38 3x215,62 120 x 265 515,00
D2301505TER1RCT 15 14% 230 50 37,65 3x258,74 136 x 265 619,00

 

Código Potencia
Factor de

Sobretensión
Tensión Frecuencia Intensidad Capacidad Dimensiones P.V.P

- kVAr V Hz A µF mm Euros
D4000755TER7RCT 7,5 7% 400 50 10,83 3x46,25 85 x 260 145,00
D4001005TER7RCT 10 7% 400 50 14,43 3x61,67 85 x 260 165,50
D4001255TER7RCT 12,5 7% 400 50 18,04 3x77,09 100 x 260 176,00
D4001505TER7RCT 15 7% 400 50 21,65 3x92,51 100 x 260 195,00
D4002005TER7RCT 20 7% 400 50 28,87 3x123,35 120 x 265 230,50
D4002505TER7RCT 25 7% 400 50 36,08 3x154,18 136 x 265 263,00
D4003005TER7RCT 30 7% 400 50 43,30 3x185,02 136 x 265 380,00
 

Código Potencia
Factor de

Sobretensión
Tensión Frecuencia Intensidad Capacidad Dimensiones P.V.P

- kVAr V Hz A µF mm Euros
D4000755TER1RCT 7,5 14% 400 50 10,83 3x42,77 85 x 260 145,00
D4001005TER1RCT 10 14% 400 50 14,43 3x57,03 100 x 260 165,50
D4001255TER1RCT 12,5 14% 400 50 18,04 3x71,29 100 x 260 176,00
D4001505TER1RCT 15 14% 400 50 21,65 3x85,55 120 x 265 195,00
D4002005TER1RCT 20 14% 400 50 28,87 3x114,06 136 x 265 230,50

D4002505TER1RCT 25 14% 400 50 36,08 3x142,58 136 x 265 263,00

 

Código Potencia
Factor de

Sobretensión
Tensión Frecuencia Intensidad Capacidad Dimensiones P.V.P

- kVAr V Hz A µF mm Euros
D4400755TER7RCT 7,5 7% 440 50 9,84 3x38,23 70 x 260 152,50
D4401005TER7RCT 10 7% 440 50 13,12 3x50,97 85 x 260 174,50
D4401255TER7RCT 12,5 7% 440 50 16,40 3x63,71 100 x 260 185,00
D4401505TER7RCT 15 7% 440 50 19,68 3x76,45 100 x 265 205,00
D4402005TER7RCT 20 7% 440 50 26,24 3x101,94 120 x 265 242,50
D4402505TER7RCT 25 7% 440 50 32,80 3x127,42 136 x 265 277,00
D4403005TER7RCT 30 7% 440 50 39,36 3x152,91 136 x 265 400,00
 

Código Potencia
Factor de

Sobretensión
Tensión Frecuencia Intensidad Capacidad Dimensiones P.V.P

- kVAr V Hz A µF mm Euros
D4400755TER1RCT 7,5 14% 440 50 9,84 3x35,35 85 x 260 152,50
D4401005TER1RCT 10 14% 440 50 13,12 3x47,13 100 x 260 174,50
D4401255TER1RCT 12,5 14% 440 50 16,40 3x58,92 100 x 260 185,00
D4401505TER1RCT 15 14% 440 50 19,68 3x70,70 120 x 265 205,00
D4402005TER1RCT 20 14% 440 50 26,24 3x94,27 120 x 265 242,50
D4402505TER1RCT 25 14% 440 50 32,80 3x117,83 136 x 265 277,00
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Dimensiones 

del Bote
Terminal de conexión

PLANO

DxH (mm)
Sección de cable 

máx. 1 kV-RV (mm2)

  70x260 10

PLANO A  85x260 10

100x260 10

120x265 35
PLANO B

136x265 35Triple sistema de desconexión

CONECTADO DESCONECTADO

Dimensiones

Dimensiones

Temperaturas (IEC 60831-1/2)

PLANO B PLANO A

Símbolo

Temperatura del aire ambiente ˚C

Máximo
Media más alta en un 

período de

 24h 1 año

A 40 30 20

B 45 35 25

C 50 40 30

D 55 45 35

RTR
RTR


