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SISTEMA GRIAL BASIC TGC

GENERALIDADES

1. DESCRIPCIÓN

1.1. Fabricación 

1.2. Normativa

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

2.1. Unidad de Control

integrado en placa.

horas.

2.2. Analizador de Red

2.3. Moduladores – Interfaces de potencia
Panter PNT 360 con sistema Part Night:

Lumibox SLM-140:

 



2.4. Sistema de Control y Regulación Punto a Punto

punto a punto

Función Sensor:
sensor se activa.

3. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

3.1. Gestión Local

Ahorro energético:
Reloj astronómico interno:

introducción de atraso o adelanto en la hora de orto y ocaso.
Control diferencial:

Encendido/apagado remoto:

nes que pudieran poner en peligro al personal de mantenimiento.
Detección de averías:

Del cuadro de mando:
 Ausencia de tensión en red/Restablecimiento tensión de red.
 Disparo protección por circuito/Rearme protección por circuito:  

 Puerta abierta/cerrada.

Del punto de luz:
 Avería de lámpara o led.
 Nodo no comunica.
 Driver no comunica. 

3.2. Plataforma Web

Interoperabilidad:

Gestión de permisos:

Inventario de activos de alumbrado público:



Elaboración de informes:

Simulación de facturas:

Gestión de alarmas:

Almacenamientos de datos:

Control de luminarias equipadas con driver LED o reactancias electrónicas con comunicación
 PLC unidireccional:

Control de luminarias equipadas con drivers LED o reactancias electrónicas con comunicación PLC bidireccional: Además de 

Rojo
Regulación de potencia a tiempo real:

3.3. Comunicación y dispositivos móviles

Comunicación:

Dispositivos móviles:

4. OBSERVACIONES

La telegestión es “abierta” 

 



SISTEMA UNIDIRECCIONAL PLC 1-10V

INTERFAZ DE POTENCIA
PANTER PNT 360 SISTEMA PART NIGHT
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS 

Parámetros Valor
Tensión de funcionamiento
Máxima corriente de operación
Consumo en régimen de reposo
Interfaz de comunicaciones
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones (LxAxH)
Peso
Grado de protección

Normativa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABLEADO

DIM BAR SDM-110
PART NIGHT PLC 1-10V

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

nea de mando.

APLICACIÓN

multitud de aplicaciones como pueden ser luminarias de aparcamien

SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN

leccionado con unos datos de orto y ocaso dados por un calen

CONEXIONADO 

Parámetros Valor Condiciones/ 
Comentarios

Tensión entrada
Frecuencia entrada
Factor de potencia
Aislamiento de  
entrada-salida
Consumo
Aislamiento galvánico
Reprogramación
Comunicación PLC
Salida

cableado
2

Longitud cableado

Instalación de la luminaria con la 
protección IP

Temperatura de  
funcionamiento
Máxima temperatura 
de la carcasa
Expectativa de vida
Dimensiones

Peso

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS 
Parámetros Valor

Normas de seguridad  

Corriente de  
encendido
Compatibilidad  
Electromagnética

PROTECCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



LUMIBOX SLM-140
Modulador o Interfaz 
de potencia

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

drivers DALI

a la unidad de control.
Para redes trifásicas se necesitan 3 Lumibox, uno por fase (40A/fase).

CARACTERÍSTICAS

SISTEMA BIDIRECCIONAL PLC DALI

Parámetros Valor
Tensión de funcionamiento
Máxima corriente de operación
Consumo en régimen de reposo
Interfaz de comunicaciones
Factor de potencia
Clase I
Temperatura ambiente de operación
Dimensiones (LxAxH)
Peso
Grado de protección

Máximo tamaño 
de cableado

Sección de control
2

2 2

Sección de  
potencia

2

2 2

CABLEADODIMENSIONES  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

S

LUMINODE SDM-DIG-M
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS

en memoria.

gramación de nodos en masa.

Parámetros Valor
Tensión de funcionamiento
Consumo en régimen de reposo
Interfaz de comunicaciones Bidireccional PLC
Salida
Clase II
Temperatura ambiente de 
operación
Dimensiones (LxAxH)
Peso
Grado de protección
Altitud máxima de operación
Máximo tamaño de cableado 2 2

Normas
 

 

CABLEADODIMENSIONES 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



BALASTOS ELECTRÓNICOS HID Y DRIVERS LED

BALASTOS ELECTRÓNICOS 
VENTRONIC HID PART NIGHT DALI

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Balastos electrónicos Ventronic programables y reprogramables PLC 
PART NIGHT para lámparas de halogenuros metálicos de cuarzo o 
de quemador cerámico y lámparas de sodio de alta presión.

Parámetros Valor

Tensión entrada

Frecuencia entrada

Potencias disponibles

DRIVER RTR LED
PART NIGHT

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Parámetros Valor

Tensión entrada

Frecuencia entrada

Potencias disponibles

DRIVER RTR
LED DALI

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Parámetros Valor

Tensión entrada

Frecuencia entrada

Potencias disponibles

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



RTR 

España
Lighting

C/ Gavilanes, 11 Bis 
Pol. Ind. Pinto - Estación 

Tel.: (+34) 916 916 612
Fax: (+34) 916 912 257
E-mail: info@rtr.es
www.rtr.es

R

Chile
TR Energía Chile, S.A.

La Estera nº 668
Panamericana Norte, Km. 17

Tel.: (+56) 2 328 44 00
Fax: (+56) 2 738 69 11
E-mail: dnachile@rtr
www.rtr

.cl
.cl


