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CONDENSADORES DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA

RTR

• Tensión nominal en corriente alterna 
(UN AC). Tensión de cresta recurrente máxi-
ma de servicio en una o la otra de las pola-
ridades con una forma de onda reversible 
para la cual ha sido diseñado el condensa-
dor. Es importante hacer notar que la ten-
sión nominal en corriente alterna no es un 
valor eficaz (rms).

• Tensión nominal en corriente continua 
(UN DC). Tensión de cresta máxima de ser-
vicio para cualquier polaridad, pero con una 
forma de onda no reversible para la cual 
está diseñado el condensador en funciona-
miento continuo.

• Tensión de rizado (Ur). Componente alterna 
cresta a cresta de la tensión unidireccional. 

• Sobretensión no recurrente (US). Ten-
sión de cresta producida por una conmuta-
ción o por cualquier otro tipo de parásito de 
la red que es tolerable un número limitado 
de veces y durante un período de tiempo 
inferior al del período básico.

• Tensión de aislamiento (Ui). Valor eficaz 
(rms) nominal de la tensión de onda sinusoidal 
para el aislamiento entre los terminales de los 
condensadores y la envolvente o la tierra.

• Corriente de cresta máxima (Î). Amplitud 
máxima instantánea de la corriente que 
aparece en el funcionamiento continuo.

• Corriente máxima Imax. Valor eficaz (rms) 
máximo de la corriente para un funciona-
miento continuo.

• Sobreintensidad máxima (ÎS). Corriente de 
cresta admisible producida por una conmuta-

ción o por cualquier parásito de la red que se 
permite un número limitado de veces, para 
duraciones más cortas al periodo básico. 

• Frecuencia de resonancia (fr). La frecuen-
cia más baja para la cual la impedancia del 
condensador es mínima.

• Temperatura de funcionamiento. Tempe-
ratura del punto más caliente de la envolven-
te del condensador en equilibrio térmico.

• Temperatura de funcionamiento mínima 
(θθmin). La temperatura más baja en la cual 
puede ser puesto en tensión el condensador.

• Temperatura máxima de funcionamiento 
(θθmax). Temperatura máxima de la envolven-
te a la cual puede funcionar el condensador.

• Condiciones de estado estable. Equilibrio 
térmico alcanzado por el condensador con 
una carga constante y con una temperatura 
del aire de refrigeración constante.

• Pérdidas de un condensador. Potencia 
activa disipada por el condensador.

• Tangente del ángulo de pérdidas del con-
densador (tgδδ). Relación entre la resisten-
cia serie equivalente y la reactancia capaciti-
va del condensador con una tensión alterna 
senoidal y con una frecuencia especificadas.

• Resistencia serie (Rs). Resistencia óhmica 
efectiva de los conductores de un conden-
sador bajo condiciones de funcionamiento 
especificadas.

• Potencia máxima de pérdidas (Pmax). 
Potencia máxima de las pérdidas con la 
cual puede ser cargado el condensador con 
la temperatura máxima de la envolvente.

RTR Energía, es fabricante de una gran gama de condensadores de film metalizado de polipro-
pileno (PPM), donde podemos encontrar entre otros, condensadores de electrónica de potencia 
DC-Link y de filtrado AC. Desarrollados con la mejor materia prima y los controles mas estrictos 
de calidad y seguridad. 
Para avanzar a un nivel técnico, haremos un resumen de las principales definiciones que vienen 
explícitas en la norma UNE-EN 61071 (IEC 61071:2007) que consideramos necesarias para el 
correcto entendimiento de la electrónica de potencia.
El condensador de electrónica de potencia es un condensador de potencia destinado a utilizarse 
en equipos de electrónica de potencia y capaz de funcionar continuamente con intensidades y 
tensiones no sinusoidales. RTR Energía está especializado en la fabricación de condensadores 
autorregenerables con dieléctrico metalizado.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES SEGÚN UNE-EN 61071 (IEC 61071)
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CONDENSADORES DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA

RTR

Los condensadores de electrónica de potencia de RTR Energía (EPC) cubren una gran variedad 
de aplicaciones ya que tanto sus características constructivas como sus parámetros básicos dan 
lugar a una gran variedad de condensadores de este tipo. Entre las aplicaciones estándar desta-
can los condensadores DC-Link y los condensadores de filtrado AC.

APLICACIONES  CONDENSADORES EPC

RTR Energía ofrece una amplia gama de condensadores de ambos tipos en función de la aplica-
ción y requerimientos del cliente.

Tipo de condensador DC-Link Filtrado AC

Aplicación

Están diseñados para el uso en alimentaciones 
DC, para proteger la red de los picos puntuales 
y aumentos repentinos de la tensión, así como 
para reducir el rizado debido a la componente 
alterna de la tensión de la corriente continua.

Estos condensadores se instalan en serie con 
las inductancias para dar lugar a un filtro AC y 
poder así compensar la corriente reactiva y los 
armónicos de las cargas. 

VENTAJAS APLICACIONES

• Amplios rangos de tensión y capacidad. • Inversores para energías renovables.

• Relación volumen-capacidad muy baja. Diseños compactos. • Convertidores.

• Baja resistencia serie equivalente, ESR. • Accionamientos de motor.

• Muy baja inductancia serie, Ls. • Cargadores de baterías.

• Diseño de alta densidad. • Sistemas de UPS.

• Pérdidas muy bajas a altas frecuencias. • Fuentes de alimentación.

• Altos valores de corriente RMS.

• Condensadores tipo seco.

•  Film especial y de alta calidad, autorregenerable.

•  Alta fiabilidad y expectativa de vida.

75

CONDENSADORES DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA

RTR

-

APLICACIONES  CONDENSADORES EPC

-

CA odartliFkniL-CDrodasnednoc ed opiT

Aplicación

SENOICACILPASAJATNEV



88 RTR

CONDENSADORES DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA

Los condensadores de electrónica de 
potencia de fi ltrado AC, se usan a la salida 
de inversores DC/AC donde se requieran 
condiciones extremas de operación con 
tensiones en AC muy elevadas, como los 
generadores eólicos, inversores solares, 
aplicaciones UPS, fi ltrado de armónicos 
con inusuales niveles de distorsiones 
armónicos o aquellos casos en los que la 
corriente no son sinusoidales y con pulsos.
Los condensadores EPC FT (condensador 
de fi ltrado AC trifásico) y EPC FS 
(condensador de fi ltrado AC monofásico) 
de RTR Energía ofrecen una muy baja 
resistencia e inductancia, cubriendo así las 
diferentes necesidades de los clientes.
La experiencia de fabricación de RTR 
Energía permite ofrecer una gran variedad 
de condensadores de fi ltrado a diferentes 
tensiones y capacidades elaborados con 
materiales de la mejor calidad, además 
estos condensadores disponen de 

sistema de seguridad mediante desconexión 
por sobrepresión y resina de poliuretano 
autoextinguible V0, con certifi cación UL94 
y fabricada por RTR Energía con número de 
certifi cación: 20141031-E470994.

CONDENSADORES EPC DE FILTRADO AC

El departamento técnico de RTR Energía ofrece un servicio personalizado y hecho a medida a 
cada cliente y proyecto, por ello, le recomendamos que nos consulte para defi nir la mejor solución, 
dimensiones y precio.
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SERIE EPC AC FT 

SERIE EPC AC FT  
Condensadores para electrónica de potencia de fi ltrado en AC trifásico

Construcción y materiales
• Film de polipropileno metalizado 

autorregenerable de bajas pérdi-
das, alta densidad, alta temperatu-
ra y mayor resistencia dieléctrico 
Volt/µ.

• Resina de poliuretano auto extin-
guible V0, elaborada bajo norma-
tiva UL94 por RTR nergía y con 
certifi cación 20141031-E470994.

• Bote de aluminio M12x16.

Normativa 
• IEC 61071.

• UNE-EN 61071.

Características y utilidad
• Especialmente diseñado para apli-

caciones de fi ltrado en electrónica 
de potencia.

• Tipo seco.
• Conector.
• Uso interior.

Seguridad 
• Sistema de desconexión por so-

brepresión.

Tensión (Urms) Hasta 1200VAC

Capacidad (Cn) Hasta 200µF

Tolerancia -10% +10%

Tangente de delta (�o) (100Hz) 2x10-4

Sobretensiones máximas permitidas 1.10xUn (30% de la duración de la carga)

 1.15xUn (hasta 30min/día)

 1.20xUn (hasta 5min/día)

 1.30xUn (hasta 1min/día)

Tensión de ensayo entre terminales 1.5xUrms 10s

Tensión de ensayo entre terminales y caja 5kV para 1min

Grado de protección IP-20

Humedad Max.95%

Vida útil >100.000h

Temperatura de almacenamiento -40°C +85°C

Altitud ≤2000m.s.n.m.

Posición de instalación Universal

Características Técnicas
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SERIE EPC AC FT 

Tensión sistema
Uac

Vac

565

565

565

565

565

565

650

650

650

650

650

650

650

750

750

750

975

975

975

975

1200

1200

1200

1695

1695

Capacidad
C

μF

3x17,0

3x30,0

3x50,0

3x66,0

3x166,7

3x200,0

3x50,0

3x80,0

3x100,0

3x135,0

3x150,0

3x180,0

3x200,0

3x5,0

3x66,0

3x100,0

3x25,0

3x33,4

3x55,7

3x66,9

3x25,0

3x31,0

3x55,7

3x12,0

3x20,0

Intensidad pico
Ipico

A

450

890

1167

1336

1458

2657

802

1467

2040

2680

3060

2295

3730

916

1547

1833

697

837

1395

2070

679

906

1721

1300

3300

Tensión eficaz
Urms

Vac

400

400

400

400

400

400

450

450

450

450

450

450

450

530

530

530

690

690

690

690

850

850

850

1200

1200

Intensidad máxima
Imax

A

20

25

33

40

54

58

30

46

56

58

67

45

60

32

44

58

29

36

44

50

30

36

49

56

56

Dimensiones
DxH

mm

70x260

70x260

85x260

85x260

120x265

136x265

85x260

100x260

120x265

136x265

136x265

155x265

155x265

100x260

100x260

136x265

85x260

100x260

136x265

136x265

85x345

100x345

120x350

85x345
120x350

*Dimensiones orientativas, pueden variar sin previo aviso y según demanda. Consultar.
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SERIE EPC AC FS

SERIE EPC AC FS   
Condensadores para electrónica de potencia de fi ltrado en AC monofásico  

Construcción y materiales
• Film de polipropileno metalizado 

autorregenerable de bajas pérdi-
das, alta densidad, alta temperatu-
ra y mayor resistencia dieléctrico 
Volt/µ.

• Resina de poliuretano auto extin-
guible V0, elaborada bajo norma-
tiva UL94 por RTR nergía y con 
certifi cación 20141031-E470994.

• Bote de aluminio M12x16.

Normativa 
• IEC 61071.

• UNE-EN 61071.

Características y utilidad
• Especialmente diseñado para 

aplicaciones de fi ltrado en elec-
trónica de potencia.

• Tipo seco.
• Conector o tornillo.
• Uso interior.

Seguridad 
• Sistema de desconexión por 

sobrepresión.

Tensión (Urms) Hasta 1400VAC

Capacidad (Cn) Hasta 400µF

Tolerancia -10% +10%

Tangente de delta (�o) (100Hz) 2x10-4

Sobretensiones máximas permitidas 1.10xUn (30% de la duración de la carga)

 1.15xUn (hasta 30min/día)

 1.20xUn (hasta 5min/día)

 1.30xUn (hasta 1min/día)

Tensión de ensayo entre terminales 1.5xUrms 10s

Tensión de ensayo entre terminales y caja 5kV para 1min

Grado de protección IP-20

Humedad Max.95%

Vida útil >100.000h

Temperatura de almacenamiento -40°C +85°C

Altitud ≤2000m.s.n.m.

Posición de instalación Universal

Características Técnicas
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SERIE EPC AC FS 

Tensión sistema
Uac

Vac

350

350

350

350

300

300

300

330

330

330

400

400

400

400

480

480

480

480

500

500

500

500

500

550

550

550

550

640

640

640

640

850

850

850

1000

1400

Capacidad
C

μF

100

150

200

400

50

120

200

80

100

200

50

100

200

350

70

100

160

300

33

60

100

133

200

22

50

100

133

15

22

33

68

50

56

68

30

15

Intensidad pico
Ipico 

A

988

1086

1579

2610

570

1043

1385

476

1150

1753

785

2648

3467

3200

4000

3500

3000

2500

75

2953

1047

1392

3800

500

980

3500

4000

350

680

800

1496

2700

480

650

650

740

Tensión eficaz
Urms

Vac

250

250

250

250

420

420

420

460

460

460

560

560

560

560

680

680

680

680

700

700

700

700

700

780

780

780

780

900

900

900

900

1200

1200

1200

1400

1900

Intensidad máxima
Imax

A

20

22

25

40

18

28

31

14

25

45

29

41

49

68

50

80

36

78

29

33

37

40

45

24

34

50

55

22

29

33

45

62

46

50

38

35

Dimensiones
DxH

mm

70x260

70x260

70x260

85x260

70x260

70x260

70x260

70x260

70x260

70x260

70x260

70x260

85x260

100x260

70x260

85x260

100x260

120x265

70x260

70x260

85x260

100x260

120x265

70x260

85x260

100x260

120x265

70x260

70x260

70x260

100x260

100x260

100x260

120x265

85x260

70x260

*Dimensiones orientativas, pueden variar sin previo aviso y según demanda. Consultar.
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SERIE EPC AC

Dimensiones

SERIE EPC AC FT SERIE EPC AC FS

RTR

RTR

35/40

40/50

57/72

50
/6

8


