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Composición
•	Armario de poliéster.
•	Formado con MA/C/CE TER, 

MA/C/CE y DWCAP.
•	Interruptor automático.

Bajo Pedido  
El equipo técnico-comercial de RTR 
Energía ofrece la posibilidad de di-
señar los equipos al gusto del con-
sumidor, definiendo potencia, ten-
sión, equipos auxiliares…

Normativa 
• IEC 60831-1/2.
• UNE-EN 60831-1/2.

Descripción General
•	Condensador trifásico protegido.
•	Equipo diseñado para la compen-

sación de la Energía Reactiva en 
instalaciones que no requieran de 
regulación automática.

•	Uso exterior.
•	Protegidos con interruptor auto-

mático.

Condensadores protegidos trifásicos de potencia  
para intemperie IP-65
230/440 V, 50 Hz

Tolerancia Potencia	 -5% +10%

Frecuencia	 50Hz (60 Hz bajo demanda)

Gama climática	 -25ºC +55ºC (/D)

Pérdidas dieléctricas	 ≤0.2 W/KVAr

Pérdidas totales	 ≤0.45 W/KVAr*

Sobretensión	 1.10 x Un (hasta 8h/día)

	 1.15 x Un (hasta 30min/día)

	 1.20 x Un (hasta 5 min/día)

	 1.30 x Un (hasta 1 min/día)

Sobreintensidad	 1.60 x In (incluyendo efectos de so -

	 bretensión y tolerancias en capacidad)

Distorsión arm.máx. en tensión	 2%

Distorsión arm.máx. en intensidad	 25%

Resistencia de descarga	 Incorporada

Acoplamiento	 Triángulo

Tensión de ensayo entre terminales	 2.15 xUn 10seg.

Tensión de ensayo entre terminales y caja	 5kV AC para 1 min

Corriente de Pico	 Hasta 200 x In

Grado de protección	 IP-65

Humedad	 Max. 95%

Vida útil	 130.000 h

Altitud	 Máx. 4000 m.s.n.m.

Posición de instalación	 Universal

Características Técnicas

* Sin resistencia

PRE-2

PRE-1

PRE-3
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* Otras tensiones y potencias bajo pedido

PRE-1
Potencia

kVAr

1
2

2,5
3

Código

PRE123001005000
PRE123002005000
PRE123002505000
PRE123003005000

Frecuencia
Hz

50
50
50
50

Tensión
V

230
230
230
230

Intensidad
A

2,51
5,02
6,28
7,53

Capacidad
µF

3x20,06
3x40,11
3x50,14
3x60,17

Dimensiones
mm

435x123x95
435x123x95
435x123x95
435x123x95

P.V.P
Euros

160,50
186,50
195,00
204,50

Potencia
kVAr

1
2

2,5
3
4
5

7,5
10

Código

PRE144001005000
PRE144002005000
PRE144002505000
PRE144003005000
PRE144004005000
PRE144005005000
PRE144007505000
PRE144010005000

Frecuencia
Hz

50
50
50
50
50
50
50
50

Tensión
V

440
440
440
440
440
440
440
440

Intensidad
A

1,31
2,62
3,28
3,94
5,25
6,56
9,84
13,12

Capacidad
µF

3x5,48
3x10,96
3x13,70
3x16,44
3x21,92
3x27,40
3x41,10
3x54,81

Dimensiones
mm

435x123x95
435x123x95
435x123x95
435x123x95
435x123x95
435x123x95
435x123x95
435x123x95

P.V.P
Euros

77,00
115,50
124,00
133,50
173,00
208,50
270,00
284,00

Potencia
kVAr

30
35
40
45
50

Código

PRE344030005000
PRE344035005000
PRE344040005000
PRE344045005000
PRE344050005000

Frecuencia
Hz

50
50
50
50
50

Tensión
V

440
440
440
440
440

Intensidad
A

39,36
45,93
52,49
59,05
65,61

Capacidad
µF

3x164,42
3x191,82
3x219,22
3x246,62
3x274,03

Dimensiones
mm

570x375x140
570x375x140
570x375x140
570x375x140
570x375x140

P.V.P
Euros

693,50
745,50
798,00
850,00
902,00

PRE-2
Potencia

kVAr

4
5
6
7
8
9

Código

PRE223004005000
PRE223005005000
PRE223006505000
PRE223007005000
PRE223008005000
PRE223009005000

Frecuencia
Hz

50
50
50
50
50
50

Tensión
V

230
230
230
230
230
230

Intensidad
A

10,04
12,55
15,06
17,57
20,08
22,59

Capacidad
µF

3x80,23
3x100,29
3x120,34
3x140,40
3x160,46
3x180,52

Dimensiones
mm

440x335x100
440x335x100
440x335x100
440x335x100
440x335x100
440x335x100

P.V.P
Euros

257,00
281,50
328,50
374,50
395,50
415,50

Potencia
kVAr

12,5
15

17,5
20

22,5
25

Código

PRE244012505000
PRE244015205000
PRE244017505000
PRE244020005000
PRE244022505000
PRE244025005000

Frecuencia
Hz

50
50
50
50
50
50

Tensión
V

440
440
440
440
440
440

Intensidad
A

16,40
19,68
22,96
26,24
29,52
32,80

Capacidad
µF

3x68,51
3x82,21
3x95,91

3x109,61
3x123,31
3x137,01

Dimensiones
mm

440x335x100
440x335x100
440x335x100
440x335x100
440x335x100
440x335x100

P.V.P
Euros

374,50
395,50
417,00
449,00
470,50
491,50

PRE-3
Potencia

kVAr

10
11
12

Código

PRE323010005000
PRE323011005000
PRE323012505000

Frecuencia
Hz

50
50
50

Tensión
V

230
230
230

Intensidad
A

25,10
27,61
30,12

Capacidad
µF

3x200,57
3x220,63
3x240,69

Dimensiones
mm

570x375x140
570x375x140
570x375x140

P.V.P
Euros

530,00
608,00
736,00


