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potencia. Estos picos pueden llegar a 
alcanzar valores altos de tensión si los 
cables de conexión entre el converti-
dor y el motor son largos. La electróni-
ca de potencia de los variadores gene-
ra pulsos de corriente y tensión que al 
llegar al motor se convierten principal-
mente en corriente y tensión senoidal 
trifásica de frecuencia variable.
Los fi ltros convierten la salida de 
pulsos del variador en una tensión 
senoidal sin ningún pulso de alta 
frecuencia, así es posible aumentar 
las distancias de los cables desde el 
variador al motor sin que aparezcan 
los temidos picos de tensión, ya que 
estos constantes valores de tensión 
repercuten en el motor originando 
envejecimiento y perforación del ais-
lamiento del devanado, picado y des-
gaste de cojinetes, calentamientos y 
ruidos innecesarios, emisiones de in-
terferencias a través de los cables…
Los fi ltros senoidales compuestos 
por inductancias especiales y con-
densadores son fi ltros pasa-bajos 

Características generales
Los fi ltros senoidales de salida para 
convertidores de frecuencia son fi l-
tros trifásicos que se instalan a la 
salida de los convertidores, en la 
salida hacia el motor, lo más cerca 
posible del variador con el fi n de eli-
minar posibles problemas derivados 
de la generación de pulsos.
Estos fi ltros eliminan los picos de 
tensión que se originan al conmu-
tar a elevada dV/dt los módulos de 

que reducen dV/dt convirtiendo la 
tensión de salida en una onda se-
noidal, por lo que elimina todos los 
problemas arriba mencionados.
En estos fi ltros en IP00 los condensa-
dores van fi jados sobre la inductancia.
Estos fi ltros permiten conseguir:
• Reducción de sobretensiones.
• Limitación dV/dt.
• Reducción de las interfaces elec-

tromagnéticas.

Construcción y materiales
• Núcleo de hierro altamente per-

meable.
• Devanado de cobre o aluminio de 

alta calidad.
• Bajas pérdidas, alta efi ciencia.
• Barnizados al vacío para garantizar 

un funcionamiento silencioso y 
resistente a la humedad.

Normativa 
• IEC/UNE-EN 61558-2-20
• IEC/UNE-EN 60076-6
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Reactancias de fi ltrado

Filtro senoidal de salida para convertidores de frecuencia

Tensión Nominal Operación Hasta 1000V

Frecuencia de Conmutación 4kHz-12kHz (Otras frecuencias bajo pedido)

Protección Térmica 132ºC

Modo de Operación Continuo

Características Técnicas

*Otras características, bajo pedido.
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Reactancias de filtrado

Filtro senoidal de salida para convertidores de frecuencia

Características Técnicas
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Reactancias de filtrado

Descripción Tensión 
nominal

Intensidad 
nominal

Potencia 
motor

Inductancia 
por fase

Capacidad 
por fase

Perdidas 
totales

Peso 
total

A B C D H F Figura P.V.P.

V   A kW mH uF W kg mm mm mm mm mm mm Euros
ESF3 400/8/4 3 x 400 8 4 12,7 2 85,38 4,455 150 95 110 75 180 5 x 10 1 A consultar

ESF3 400/10/5 3 x 400 10 5 10,3 2 109,5 5,06 180 91 135 71 205 5 x 10 1 A consultar

ESF3 400/12/5.5 3 x 400 12 5,5 8,4 3 114,6 5,324 180 91 135 71 205 5 x 10 1 A consultar

ESF3 400/16/7.5 3 x 400 16 7,5 6,33 3 121,8 8,063 180 91 135 71 205 5 x 10 1 A consultar

ESF3 400/20/10 3 x 400 20 10 5,1 5 168,6 10,989 240 108 185 83 255 10 x 15 1 A consultar

ESF3 400/24/11 3 x 400 24 11 4,2 5 200,88 11,286 240 108 185 83 255 10 x 15 1 A consultar

ESF3 400/30/15 3 x 400 30 15 3,37 8 180,3 14,575 240 118 185 93 255 10 x 15 1 A consultar

ESF3 400/37/18.5 3 x 400 37 18,5 2,75 8 209,1 17,325 240 128 185 103 255 10 x 15 1 A consultar

ESF3 400/48/22 3 x 400 48 22 2,17 10 264 21,065 264 142 200 110 293 10 x 15 1 A consultar

ESF3 400/60/30 3 x 400 60 30 1,7 10 327,9 23,76 300 189 224 157 305 10 x 15 2 A consultar

ESF3 400/75/37 3 x 400 75 37 1,36 18 308,1 33,88 300 264 224 182 255 10 x 15 2 A consultar

ESF3 400/90/45 3 x 400 90 45 1,13 18 348 40,81 300 279 224 197 255 10 x 15 2 A consultar

ESF3 400/115/55 3 x 400 115 55 0,89 25 426 43,78 360 270 265 180 305 10 x 15 2 A consultar

ESF3 400/120/60 3 x 400 120 60 0,86 25 447 44,11 360 270 265 180 305 10 x 15 2 A consultar

ESF3 400/150/75 3 x 400 150 75 0,68 35 534 56,65 360 285 265 195 355 10 x 15 2 A consultar

ESF3 400/180/90 3 x 400 180 90 0,56 35 570 69,19 360 300 265 210 355 10 x 15 2 A consultar

ESF3 400/200/100 3 x 400 200 100 0,507 50 648 69,52 420 305 315 215 375 15 x 21 2 A consultar

ESF3 400/250/110 3 x 400 250 110 0,41 50 723 94,49 420 335 315 245 375 15 x 21 2 A consultar

ESF3 400/350/160 3 x 400 350 160 0,296 75 1029 120,01 540 331 356 241 485 15 x 21 2 A consultar

ESF3 400/400/200 3 x 400 400 200 0,253 100 1068 124,3 540 331 356 241 485 15 x 21 2 A consultar

ESF3 400/450/225 3 x 400 450 225 0,23 100 1095 146,3 540 340 356 250 495 15 x 21 2 A consultar

ESF3 400/500/250 3 x 400 500 250 0,206 100 1149 166,65 540 358 356 268 485 15 x 21 2 A consultar

ESF3 400/600/300 3 x 400 600 300 0,17 125 1365 257,95 600 418 400 308 525 15 x 21 2 A consultar

ESF3 400/700/315 3 x 400 700 315 0,146 125 1344 272,8 600 418 400 308 525 15 x 21 2 A consultar

ESF3 400/750/355 3 x 400 750 355 0,136 180 1407 235,4 600 378 470 268 635 15 x 21 2 A consultar

ESF3 400/800/400 3 x 400 800 400 0,127 180 1461 238,7 600 378 470 268 635 15 x 21 2 A consultar

ESF3 400/900/450 3 x 400 900 450 0,113 200 1521 331,1 600 428 470 318 635 15 x 21 2 A consultar

ESF3 400/1000/500 3 x 400 1000 500 0,103 200 1632 431,2 600 478 470 368 635 15 x 21 2 A consultar

ESF3 400/1200/600 3 x 400 1200 600 0,085 250 1950 502,7 720 452 600 352 685 15 x 21 2 A consultar

Figura 1

Figura 2

*Se pueden producir cambios en las medidas sin previo aviso debido al desarrollo continuo de los productos. Consultar con el departamento técnico.


