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Reactancias de filtrado

Reactancia Shunt monofásica Dimensiones IP00
Tensión Potencia Inductancia Corriente Peso A B C D E H F Figura

V kVAr mH A kg mm mm mm mm mm mm mm
230 0,1 1523 0,46 1,5 84 77 64 64 - 85 6x9 1
230 0,25 672 1,1 1,95 84 77 64 64 - 85 6x9 1
230 0,5 338 2,17 2,95 96 103 84 86 - 95 6x9 1
230 1 168 4,35 5,4 120 122 90 103 - 115 6x9 1
230 1,5 103 6,82 8,9 150 153 122 126 - 125 7x13 1
230 2,5 67 10,9 12,11 192 157 130 145 - 145 6x12 1
230 3 56 13 17 192 157 130 145 - 145 6x12 1
230 3,5 48 15,2 25,2 192 185 130 173 - 175 6x12 1
230 5 33,7 21,7 21 200 195 170 102 305 - 10x15 1
230 7,5 22,5 32,6 26,2 200 225 170 134 305 - 10x15 1
230 10 16,8 43,5 29 250 170 200 130 355 - 10x15 1

Reactancia Shunt trifásica Dimensiones IP00
Tensión Potencia Inductancia Corriente Peso A B C D E H F Figura

V kVAr mH A kg mm mm mm mm mm mm mm
400 1 505 1,45 6,6 180 140 135 88 - 200 5x10 2
400 1,5 336 2,2 9 180 150 135 97 - 200 5x10 2
400 2 252 2,9 11,4 240 135 185 80 - 250 10x15 2
400 2,5 203 3,6 11,65 240 145 185 90 - 250 10x15 2
400 3 170 4,35 17,4 240 155 185 100 - 250 10x15 2
400 5 102 7,2 21,5 250 170 224 102 - 300 10x15 2
400 7,5 67,5 10,9 29 250 195 224 130 - 300 10x15 2
400 10 51 14,5 37,7 300 195 265 126 - 350 10x15 2
400 12,5 40 18 51,6 350 210 265 138 305 - 10x15 2
400 15 33,6 22 52,2 350 210 265 141 305 - 10x15 2
400 20 25,5 29 78,5 420 240 315 171 355 - 15x21 2
400 25 20,4 36,3 92 420 250 315 178 355 - 15x21 2
400 30 16,6 43,5 115 420 255 315 186 355 - 15x21 2
400 40 12,75 58 124 480 265 356 193 410 - 15x21 2
400 50 10,2 72,5 181 540 275 400 206 460 - 15x21 2

Reactancias SHUNT

Frecuencia nominal	 50/60Hz

Aislamiento térmico	 Clase F (155ºC)

Rigidez dieléctrica	 3kV

Temperatura ambiente máxima	 40ºC

Grado de protección	 IP00 (otro IP bajo pedido)

Características Técnicas

Reactancia monofásica

Figura 1 Figura 2

Reactancia trifásica

•	Fácil instalación mediante bornas 
de conexión o pletina. Otro tipo de 
conexión bajo pedido.

Construcción y materiales
•	Chapa magnética de muy bajas 

pérdidas, alta eficiencia.
•	Bobinados en cobre o aluminio de 

alta calidad.
•	Protección térmica.
•	Bobinados especialmente diseña- 

dos para aumentar la ventilación y 
mejorar la disipación térmica.

Bajo pedido 
El departamento técnico de RTR 
Energía ofrece la posibilidad de 
fabricar equipos según la necesidad 
de aplicación del cliente.Energía 
ofrece la posibilidad de fabricar 
equipos según la necesidad de 
aplicación del cliente.

Normativa
•	IEC 61558
•	UNE-EN 61558

Características y utilidad
•	Reactancia en derivación 

monofásica o trifásica para lugares 
con largas líneas de transmisión y 
distribución de energía. 

•	Cargan inductivamente el sistema 
para compensar la carga capacitiva 
aportada por los cables de gran 
longitud.

•	Tipo seco barnizado al vacío para 
garantizar un funcionamiento 
silencioso y resistente a la 
humedad.

*Se pueden producir cambios en las medidas sin previo aviso debido al desarrollo continuo de los productos.
Consultar con el departamento técnico.


