Reactancias
de filtrado y
transformadores




Transformadores

Transformadores de uso meédico

Caracteristicas y utilidad

e Transformador monofésico o tri-
fasico con aislamiento galvanico
para mantener la seguridad y pro-
teger los equipos médicos sensi-
bles en hospitales y clinicas.

® Produccion de acuerdo con las so-
licitudes de tension del cliente.

e Tipo seco barnizado al vacio
para garantizar un funciona-
miento silencioso y resistente
a la humedad.

Caracteristicas Técnicas

Frecuencia Nominal

Tension Primario

Tensién Secundario
Aislamiento Térmico

Rigidez Dieléctrica
Temperatura Ambiente maxima

Grado de Proteccion

Transformador
uso médico
monofasico

e Facil instalacion mediante bornas e Excelente aislamiento.

de conexion. Otro tipo de conexion e proteccién contra sobretemperatura.
bajo pedido.

e Menor corriente de entrada.

e Mejor regulacién de tension.

e Menor corriente en vacio.

e Corrientes de fuga cercanas a cero.

Construccion y materiales

® Nucleo magnético laminado de ba-
jas pérdidas, alta eficiencia. )

« Bobinados en cobre o aluminio de Normativa
alta calidad. e EN 61558-2-15

e Blogque de bornas central indepen-
diente para ver el nivel de aislamiento.

Bajo pedido

El departamento técnico de RTR

Energia ofrece la posibilidad de fabri-

car equipos segun la necesidad de

aplicacion del cliente.

50/60Hz

Desde 220V a 415V
Desde 220V a 415V
Clase B (120°C)

3.6kV

40°C

IPOO (otro IP bajo pedido)

Transformador
uso médico
trifasico

Dimensiones

Intensidad Corriente de . .. PV.P
AV i Pérdidas Peso A

kVA \" % A w kg mm | mm | mm | mm | mm | mm | Euros
3,2 230-230 2,2 12*In>Ipico 145,3 40 250 200 220 126 365 | 10x 15 | A consultar
3,2 400-230 2,19 12*In>Ipico 146,2 40 250 200 220 126 365 |10 x 15| A consultar
4 230-230 2,2 12*In>Ipico 173,3 42 250 200 220 126 365 |10 x 15 | A consultar
4 400-230 2,2 12*In>Ipico 176,5 42 250 200 220 126 365 |10 x 15 | A consultar
5 230-230 2,3 12*In>Ipico 234 47 250 200 220 126 365 |10 x 15 | A consultar
5 400-230 2,3 12*In>Ipico 236 47 250 200 220 126 365 |10 x 15 | A consultar
6.3 230-230 2,4 12*In>Ipico 250,2 49 250 215 220 141 365 |10 x 15 | A consultar
6,3 400-230 2,41 12*In>Ipico 252,6 49 250 215 220 141 365 |10 x 15 | A consultar
230-230 2,2 12*In>Ipico 271,9 57 280 225 175 156 415 |10 x 22 | A consultar
8 400-230 2,2 12*In>Ipico 282,7 57 280 225 175 156 415 |10 x 22 | A consultar
10 230-230 2,44 12*In>Ipico 330,1 62 280 225 175 156 415 |10 x 22 | A consultar
10 400-230 2,4 12*In>Ipico 332,2 62 280 225 175 156 415 110 x 22 | A consultar

Transformador uso médico Trifasico Dimensiones

. > Intensidad Corriente de g PV.P.
Potencia Tension e N Pérdidas Peso A
kVA \ % A w kg mm | mm [ mm | mm | mm | mm | Euros
3,2 3x400-3x400 2,9 12*In>Ipico 90,7 71 420 225 315 156 415 | 15 x 21 | A consultar
6,3 3x400-3x400 2,9 12*In>Ipico 220,6 76 420 240 315 171 415 |15 x 21 | A consultar
8 3x400-3x400 2,9 12*In>Ipico 241,2 90 420 | 255 315 186 4156 |15 x 21 | A consultar
10 3x400-3x400 2,9 12*In>Ipico 310,7 110 480 265 395 193 465 |15 x 21 | A consultar

*Tensiones y potencias bajo pedido.
**Consultar dimensiones y caracteristicas.

*Se pueden producir cambios en las medidas sin previo aviso debido al desarrollo continuo de los productos.

Consultar con el departamento técnico.
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